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Inwerter prgdu statego | Innowacyjna konstrukcja

Specyfikacja
Split system

Mono block system

%

w zakresie
ogrzewania

Pompy ciepta

Kompleksowe rozwiqzanie do ogrzewania,
chtodzenia oraz przygotowania ciepte]
wody uzytkowej.

Pompy ciepta stajq sie coraz bardziej dostepnym, ekonomicznym i ekologicznym rozwigzaniem
umozliwiajgcym ogrzewanie i chtodzenie pomieszczeh oraz przygotowanie cieptej wody uzytkowe;.
Aichliczne zalety sprawiajq, ze sq najlepszym rozwigzaniem dla wszystkich budynkow mieszkalnych.

DLACZEGO POMPY CIEPLA?

Pompy ciepta to efektywny energetycznie system, ktory pochtania ciepto z otaczajgcego powietrza
zewnetrznego na potrzeby centralnego ogrzewania i przygotowania cieptej wody uzytkowej. Pompy
ciepta Vivax umozliwiajg rowniez odwrocenie catego procesu w przypadku checi chtodzenia, aby
usungc¢ ciepto z powietrza w pomieszczeniu.

DLUGOTERMINOWA OPLACALNOSC

Chociaz poczgtkowa inwestycja w pompe ciepta jest nieco kosztowna, w porownaniu z tradycyjnymi
rozwigzaniami grzewczymiopartymina paliwach kopalnych jest to inwestycja optacalna w dtuzszej
perspektywie. Oszczednosci podczas ogrzewania siegajg nawet 75%. Biorgc pod uwage wysokie
oszczednosci w zuzyciu energii, koszt zakupu przecietnej pompy ciepta zwraca sie w ciggu zaledwie
kilku lat.

Wspotczynnik efektywnosSci pomp ciepta VIVAX jest mierzony niezaleznie, z uwzglednieniem
zapotrzebowania uzytkownika. W fazie grzewczej pomiaru dokonuje sie na wylocie wody o
temperaturze 35 °C, gdzie wspotczynniki wynoszq od 4,62 do 5,21, oraz przy temperaturze 55 °C,
gdzie wspotczynniki wynoszg od 3,31 do 3,52. Wspotczynnik ten oznacza, ze na 1,0 kW zuzyte] energii
elektrycznej, pompa moze dostarczy¢ od 4,62 kW do 5,21 kW energii cieplnej w zaleznosci od
mocy modelu urzgdzenia. Roznica jest pobierana z powietrza zewnetrznego. Wszystko to plasuje
urzqgdzenie w klasie energetycznej A +++.

5 LAT GWARANCJI FABRYCZNEJ

Gwarancja na pompy ciepta VIVAX wynosi 60 miesiecy z obowigzkowym corocznym serwisem w
autoryzowanym serwisie. JesteSmy przekonani o jakoSci pomp ciepta VIVAX i gwarantujemy ich
prawidtowe dziatanie przez co najmniej 5 lat. Jest to regularna gwarancja na nasze pompy ciepta,
a po zakupie nie jest wymagana dodatkowa rejestracja urzqgdzenia w celu uzyskania gwarancii.

Szczegotowe informacje na temat warunkdw gwaranciji oraz liste autoryzowanych serwisdw mozna
znalez€ na stronie vivax.com.



Monoblock i system split

System split
Jednostka zewnetrzna
Wydajnos¢ 6,0 kW
220 ~ 240 -1Ph °
380 ~415-3Ph

System monoblock

Wydajnos¢ 6,0 kW

220 ~240-1Ph o

380 ~ 415 - 3 Ph
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Jak dziata pompa ciepta Etap |

Gdy czynnik chtodniczy przeptywa przez zawor rozprezny, rozrzesza sie,
jego temperatura i ciSnienie spadajq.

Czynnik &
wstaniey &
gazowym &
.. Skraplacz

Sprezarka [

Parownik l -

= Czymik
> wstanie
t gazowym

Etap 2

Gdy temperatura czynnika chtodniczego jest nizsza niz
temperatura otoczenia, ciepto przechodzi z przeptywajgcego
powietrza przez powietrzny wymiennik ciepta do czynnika
chtodniczego po czym czynnik chtodniczy odparowuje.

Zrodlto ciepta

POWIETRZE — WODA Etap 3

Gdy para czynnika chtodniczego przechodzi przez sprezarke, jego
ci$nienie wzrasta, a jego temperatura rosnie powyzej temperatury
w uktadzie hydraulicznym.

Pompy ciepta VIVAX dziatajg na zasadzie powietrze - woda, poniewaz jest to zasada, ktora nie
wymaga gruntowego wymiennika wody ani duzej powierzchni do zabudowy. Przy wyborze
odpowiedniego rozwigzania wazne jest, aby wybra¢ miejsce pracy odpowiednie do warunkow
pogodowych, optymalnie od -25 °C do +43 °C. W swoim asortymencie Vivax posiada pompy
ciepta w systemie mono oraz split o mocy od 6 kW do 16,0 kW. Wszystkie urzgdzenia wykorzystujqg
czynnik chtodniczy R32 przy czym urzqgdzenia o mocy do 10,0 kW wykorzystujg jednofazowe EtOIO 4
podtgczenie do sieci elektrycznej, a urzgdzenia o mocy od 12,0 kW do 16,0 kW - trojfazowe
podtgczenie do sieci elektrycznej. Kazda jednostka zewnetrzna musi by¢ podtgczona do jednostki
hydraulicznej o odpowiedniej wydajnosci, do zabudowy wewnetrznej, ktora ogrzewa i chtodzi
wode przeptywajgcq przez instalacje wewnetrzne, ktére ogrzewajg lub chtodzqg pomieszczenia
oraz wode uzytkowq. Jednostki pomp ciepta mogqg pobierac ciepto z powietrza zewnetrznego

Gdy gorgcey czynnik chtodniczy przeptywa przez wodny wymiennik
ciepta (skraplacz) podgrzewa wode w uktadzie hydraulicznym,

ktora jest nastepnie przettaczana do pomieszczen (grzejniki
lub ogrzewanie podtogowe) oraz do zbiornika CWU. Czynnik
chtodniczy ochtadza sig, skrapla i dostaje sie do zaworu

i przekazywac je c?Io zgmknietej przestrzeni w celu ogrzewania pomie§zczeﬁ i wody uzytkowe;j. rozpreznego, aby ponownie rozpoczqé cykl.

Pompy ciepta pobierajg energie z otaczajgcego powietrza i przekazujqg jg do wnetrza budynku w

celu ogrzewania pomieszczen i cieptej wody uzytkowe;. System split System monoblock

Hydrobox Jednostka Jednostka
zewnetrzna zewnetrzna

- Panel dotykowy E : [l e —
- Wyswietlacz (LCD) = _: . 0 r i . 4
- Kody btedéw mms o - ——
- Sprawdzanie parametréw pracy m 05 . ?
- Liczne jezyki - I lub i
- Funkcja blokady dla dzieci o =i ——
- Alarm & =
- Wbudowany czujnik temperatury i modut Wi-Fi = . = | . 2
- Protokot Modbus - A ==

Maksymalnie 16 jednostek




System split

Przyktad
zastosowania

Typ pompy ciepta

Instalacja
freonowa

Instalacja wodna

Montaz

Opcjonalne
elementy
instalaciji po
stronie instalatora

Panel
stoneczny

Interfejs uzytkownika
(zewnetrzny, dotyczy g Grzejnik
SMK) H |

§£44a-1

i

— "™ Ogrzewanie

Jednostka Hydrobox Hydrobox Zasobnik c.w.u.

zewnetrzna  SMK SMKT

Ogrzewanie + Chtodzenie + CW.U.

Jednostka zewnetrzna (czesé spreZorkowo) + jednostka wewnetrzna
(hydrobox — kompletny modut hydrauliczny).

Pomiedzy jednostkg zewnetrzng a wewnetrzng.

Pomiedzy jednostkg wewnetrzng (hydrobox) a wewnetrzng instalacjq
wodng budynku.

Instalacja wodna, freonowa oraz elektryczna.

Petle ogrzewania podtogowego.
Klimakonwektory.

Grzejniki.

Zbiornik C.W.U.

Pomocniczne zrodta ciepta (np. panel solarny).

||| || | niskotemperaturowy

JEDNOSTKA ZEWNETRZNA SPLIT

Pobiera ciepto z powietrza zewnetrznego i poprzez freon przenosi je

do hydroboxu wewnetrz budynku na potrzeby instalacji centralnego
ogrzewania i przygotowania cieptej wody uzytkowe;j.

HYDROBOX

Gorqcy freon z agregatu zewnetrznego poprzez wymiennik w Hydroboxie
podgrzewa wode wykorzystywanq dla ogrzewania budynku oraz dla
zasobnika C.W.U.

ZBIORNIK C.W.U.

Opcjonalny zasobnik cieptej wody uzytkowej z wezownicq zasilany jest
gorgcg wodq z Hydroboxu. Zasobnik moze by¢ wyposazony w grzatke
awaryjng sterowang z Hydroboxu.

INTERFEJS UZYTKOWNIKA

Pompy ciepta VIVAX standardowo wyposazone sq w sterownik przewodowy
z menu w jezyku polskim, za pomocq ktérego mozliwe jest sterowanie
pracq urzqdzenia, a co za tym idzie catym systemem grzewczym. Gtowne
funkcje to: wybor trybow pracy (chtodzenie / ogrzewanie [ cw.u. [ auto /
silent), nastawa temperatury, programator czasowy.



Elastyczna obstuga i wigkszy komfort

Sterowanie za pomocq interfejsu uzytkownika i termostatu .

- Zbiornik cieptej
) i w wody uzytkowej
5 s '_.
/ Interfejs Termostat 2
g uzytkownika | e
Hydrobox Grzejnik .
— Strefa 2 jest sterowana
iniialy przez termostat 2
! Zawor
' — -
; ; ; - ¥ + : 3-drogowy — —
T—F == i N ad
: ' PR
Jednostka zewnetrzna . f — % : ‘ % @
i ) :
; Zawor 3-drogowy : | Pompa wodna Strefa 1jest sterowana
i rzez termostat 1
| - 1 P
Termostat 1 Ogrzewanie
podtogowe
INTERFEJS UZYTKOWNIKA s, 'll
U
80-70'C
Priorytet Priorytet Priorytet Tryb Tryb Tryb Wymuszone Tryb Tryb
chtodzenie ogrzewanie CWU * Auto dezynfekcji' wakacyjny CwWu ECO komfort
* ) Uwagi:
CWU - ciepta woda uzytkowa 1. Tryb dezynfekcji mozna stosowac tylko wtedy, gdy

dostepna jest grzatka zanurzeniowa zbiornika.



Kompleksowe rozwigzania

Typowe zastosowania (na przyktadzie
serii R32 Spilit)

Przyktadowe zastosowanie |

Ogrzewanie pomieszczeh poprzez ogrzewanie
podtogowe i klimakonwektory

Ogrzewanie podtogowe i klimakonwektory wymagajq roznych temperatur roboczych wodly.
Aby osiggnqc¢ dwie rézne temperatury wody wymagana jest stacja mieszania oraz dwa
opcjonalne termostaty, po jednym na kazdq strone.

1 Jednostka zewnetrzna

2 Hydrobox

3 Ptytowy wymiennik ciepta

4 Grzatka elektryczna (opcjonalnie)

11 Rozdzielacz *
12 Kolektor *

13 Zawér by-pass *

5 Wewnetrzna pompa obiegowa FCU 1...n Klimakonwektory *

6 Interfejs uzytkownika M1...n Zawory z sitownikiem *
7 Zawor odcinajqey * Tl...n Termostaty pokojowe *

8 Zewnetrzna pompa obiegowa * TA Termostat strefy A *

FHL 1...n Petle ogrzewania podtogowego *

Przyktadowe zastosowanie 2

Ogrzewanie pomieszczenh za pomocgq petli ogrzewania
podtogowego i klimakonwektoréw, chtodzenie
pomieszczen za pomocq klimakonwektorow,
podgrzewanie wody uzytkowej ze wsparciem paneli
stonecznych

Petle ogrzewania podtogowego i klimakonwektory sq stosowane do ogrzewania pomieszczen
za$ do chtodzenia wytgcznie klimakonwektory. Woda w zbiorniku cieptej wody uzytkowej jest

podgrzewana wodgq z hydroboxu (wezownica 1) oraz wodgq z paneli stonecznych (wezownica 2).

Urzgdzenie moze przetqgczac sie automatycznie w tryb ogrzewania lub chtodzenia w zaleznosci
od temperatury wykrytej przez termostat pokojowy. W trybie chtodzenia zawor 2-drogowy jest
zamknigty aby zapobiec dostawaniu sie zimnej wody do petli ogrzewania podtogowego.

1 Jednostka zewnetrzna
2 Hydrobox
3 Ptytowy wymiennik ciepta

1 Zawor 2-drogowy z sitownikiem *
12 Rozdzielacz *

13 Kolektor *

4 Grzatka elektryczna (opcjonalnie) 14 Zasobnik cw.u. *
5 Wewnetrzna pompa obiegowa 15 Wezownica w zbiorniku c.w.u.
6 Interfejs uzytkownika 16 Grzatka zanurzeniowa

7 Termostat pokojowy 17 Zawér by-pass *

8 Zawor odcinajgey * FHL1...n Petle ogrzewania podtogowego *

* nie wchodzi w sktad zestawu

~



System
monoblock

Przyktad
zastosowania

Typ pompy ciepta

Instalacja
freonowa

Instalacja wodna

Montaz

Opcjonalne
elementy
instalaciji po
stronie instalatora

Panel
stoneczny

Grzejnik

Interfejs
uzytkownika

o Ogrzewanie
podtogowe

1

Jednostka zewnetrzna mono Zbiornik cieptej wody uzytkowej

Ogrzewanie + Chtodzenie + Ciepta woda uzytkowa.

Zintegowany (pompa ciepta i modut hydrauliczny znajdujq sie w tej
samej obudowie).

Wewnqtrz jednostki zewnetrznej.

Pomiegdzy jednostkg zewnetrzng a wewnetrznymi urzgdzeniami
grzewczymi.

Tylko instalacja wodna.

Petle ogrzewania podtogowego.
Klimakonwektory.

Grzejniki.

Zbiornik C.W.U.

Pomocniczne zrodta ciepta (np. panel solarny).

niskotemperaturowy

System
mohoblock

JEDNOSTKA ZEWNETRZNA MONO

Jednostka zewnetrzna mono pochtania ciepto z powietrza
zewnetrznego i oddaje je do hydroboxu, a nastepnie poprzez rurociqg
dostarcza ciepto do wnetrza budynku.

ZBIORNIK CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ

Gorqgca woda z urzgdzenia mono krgzy wokot wezownicy grzewczej
podgrzewajqc cieptq wode uzytkowqg w zbiorniku. Grzatki elektryczne
sq czesto instalowane w zbiornikach cieptej wody uzytkowej jako
rozwiqzanie rezerwowe.

INTERFEJS UZYTKOWNIKA

Interfejs uzytkownika jest potgczony z modutem mono za pomocq
przewodu sygnatowego, stuzy gtéwnie do wtgczania/wytqgczania
modutu, ustawiania trybu pracy, regulacji temperatury i ustawiania
CzasuU.



Elastyczna obstuga i wigkszy komfort

Zarzgdznie dwoma strefami wytqeznie przez interfejs uzytkownika (np. jako seria mono).

N

S

L")

Jednostka mono

—
-
Grzejnik
— Il
puyll i 8
Zawor 3-drogowy Pompa wody
'@ aNala ~
=—%—0®
*—  7awor 3-drogowy Al
b N o

J]

INTERFEJS UZYTKOWNIKA

3
b
Priorytet Priorytet
chtodzenie ogrzewanie

*
c.w.u. — ciepta woda uzytkowa

Interfejs uzytkownika

Ogrzewanie podtogowe

80-70'C
Priorytet Tryb Tryb Tryb Wymuszone
Ccwu * Auto dezynfekcji' wakacyjny cwu
Uwagi:

1. Tryb dezynfekcji mozna stosowac tylko wtedy, gdy
dostepna jest grzatka zanurzeniowa zbiornika.

Zbiornik cieptej
wody uzytkowej

Strefa 2 jest sterowana
na podstawie
temperatury wody na
wylocie

Strefa 1 jest sterowana
na podstawie
wbudowanego czujnika

Tryb
ECO

Tryb
komfort



Kompleksowe rozwigzania

Typowe zastosowania (na przyktadzie serii R32 Mono)

Przyktadowe zastosowanie 1

Tylko ogrzewanie pomieszczen

Termostat pokojowy stuzy jako przetgcznik. Gdy z termostatu pokojowego nadejdzie zgdanie
ogrzewania, urzgdzenie mono dziata, aby osiggng¢ docelowq temperature wody ustawiong
na interfejsie uzytkownika. Gdy temperatura w pomieszczeniu osiggnie temperature
ustawiong na termostacie, urzqdzenie zatrzymuije sie.

1Jednostka zewnetrzna FHL1..n Petle ogrzewania podtogowego *
2 Ptytowy wymiennik ciepta

3 Grzatka elektryczna

4 Wewnetrzna pompa obiegowa

5 Zawor odcinajgey *

6 Interfejs uzytkownika

7 Termostat pokojowy *

8 Zewnetrzna pompa obiegowa *

9 Rozdzielacz *

Przyktadowe zastosowanie 2

Ogrzewanie pomieszczen i cieptej wody uzytkowej

Termostaty pokojowe nie sq poditgczone do jednostki mono, lecz do zaworu z sitownikiem.
Temperatura w kazdym pomieszczeniu jest regulowana przez zawor z sitownikiem na jego
obiegu wody. Ciepta woda uzytkowa jest dostarczana ze zbiornika poditgczonego do urzgdzenia

mono. Wymagany jest zawor by-pass.

1 Jednostka zewnetrzna

2 Ptytowy wymiennik ciepta

3 Grzatka elektryczna

4 Wewnetrzna pompa obiegowa
5 Zawor odcinajgey *

6 Interfejs uzytkownika

7 Zawor 3-drogowy *

8 Zewnetrzna pompa obiegowa *
9 Rozdzielacz *

N Zawér by-pass *

12 Zbiornik cieptej wody uzytkowej *

13 Wezownica wymiennika ciepta

14 Grzatka elektryczna

FHL1...n Petle ogrzewania podtgowego *
M1...n Zawory z sitownikiem *

Tl...n Termostaty pokojowe *

* nie wchodzi w sktad zestawu



Inwerter prgdu statego | Innowacyjna konstrukcjo

11 DC Inverter silnik wentylatora

Innowacyjna konstrukcja zapewnia mniejszy hatas. Dostepne dwa poziomy trybu cichego.

- Certyfikat CE
- Silnik wentylatora z ptynng regulacjq
- Tryb cichy

- Niskie zuzycie energii

- Stopien izolacji E

2| DC Inverter silnik kompresora

- Certyfikat CE

- Szeroka czestotliwos¢ pracy

- Podwojna sprezarka rotacyjna
- Wtrysk gorgcego gazu

- Zwarta konstrukcja

3| DC Inverter pompa wodna *

- Certyfikat CE

- Wysoki stopiehn sprawnosci
- Duza gtowica pompy

- Stopien izolacji F

- Stopien ochrony IPX4D

*18,0 ~ 30,0 kW jednostka monoblokowa - pompa wodna ma trzy opcje
predkosci, ale jednostki wykorzystujq tylko jednq z nich

1] Wklesta konstrukcja powierzchni ssqcej

Zmniejsza rozmiar wiru zrzucajgcego powietrze z
powierzchnitopaty. Poprawia obszar przeptywu

na powierzchni topatki. Lepsze wywazenie i bardzo niski poziom drgan

2| Konstrukcja wzmacniajgca krawedz - 2 ciezarki wywazajqce

czotowq

- Podwojne krzywki mimosrodowe
Redukcja hatasu o niskiej czestotliwosci.

. : P . L Duzo bardziej stabilne czgsci ruchome
Skuteczne zwigkszenie wytrzymatosci topatki.

- Optymalizacja technologii napedu sprezarki

3| Wciecia na krawedzi sptywu - Wysoce wytrzymate fozyska

Zmiana rozktadu cisnienia na krawedzi sptywu

. . . S - Zwarta konstrukcja
topatki. Zmniejszenie hatasu wirnika.




Specyfikacja

o N N o ol &
o o & 4 o o
@ @ 2 a 3 @
@ 2 2 Q 2 2
= = = =
& & [} & & &
Jednostka zewnetrzna = 3 g S g g
zewnetrz 10 s 8 ] = 10
T T T T T T
S g 3] i) 3] o
~ b < G ) (%]
) . & ; ¥ i3
» 7] » 7] 7]
o o 4 o L o
I o I I % I
Zasilanie 220-240V [ 1Ph [ 50 Hz 380-415V [ 3 Ph [ 50 Hz
Sprezarka Typ Twin Rotary
Typ silnika Wentylator DC

Wentylator zewnetrzny
Liczba wentylatorow 1

Wymiennik ciepta po stronie powietrza Typ Wymiennik lamelowy
Typ (GWP) R32 (675)
Czynnik chtodniczy
llos¢ czynnika (kg) 150 165 184
Poziom mocy akustycznej ' (dB) 58 59 60 64 65 68
Wymiary urzqdzenia - W x G x S (mm) 1008 x 712 x 426 1118 x 865 x 523
Wymiary opakowania - W x G x S (mm) 1065 x 800 x 485 1180 x 890 x 560
waga (brutto / netto) (kg) 64 /58 88 /77 125 /12
Ciecz 6,35 9,62
Orurowanie chtodnicze (mm)
Gaz 15,88 15,88
Sposdb potgczenia Podwojny
Pomiedzy jednostkq wewnetrzng Roznica wysokosci Maks. 20
a zewnetrzng (m) Dtugos¢ rur 2-30
Dodatkowe

napetnienie (g / m) 20 %8

Dodatkowy czynnik chtodniczy Maksymalna diugosé
rur bez dodatkowego 15
dotadowania (m)

Chtodzenie (°C)

Zakres temperatury powietrza zewnetrznego

Uwagi:
1. Norma testowa: EN12102-1.

Skréty:

CWU: Ciepta woda uzytkowa
GWP: Potencjat tworzenia efektu
cieplarnianego
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Model Hydroboxu HPS- 42HMB5AERI/Ns 84HMIOOAERI/lls 120HMI55AERI/lls Zasilanie 220-240V [ 1Ph [ 50 Hz
i il
Wydajnosé (kw) 6,20 830 10,0 12, 145 16,0 Poziom mocy akustycznej ' (dB) S8 42 43
Wymiary urzgdzenia - W x G x S (mm) 420 x 790 x 270
Ogrzewanie ' Pobor mocy (kW) 124 1,60 2,00 2,44 3,09 356
Wymiary opakowania - W x G x S (mm) 525 x 1050 x 360
COP 5,00 5,20 5,00 4,95 4,70 4,50
waga (brutto / netto) (kg) 37/ 43 39/ 45
Wydajnosé (kw) 635 820 100 123 14,2 160 Wymiennik ciepta po stronie wodnej Plytowy
Ogrzewanie 2 Pobér mocy (kW) 169 2,08 2,63 324 3,89 4,44 Pompa wodna Maks. wysokosc 9
podnoszenia pompy (m)
COP 3,75 3,95 3,80 3,80 3,65 3,60
B Moc (L) 8
Zbiornik cisnieniowy
Wydajnosc (kw) 6,00 750 9,550 120 138 16,0 (obieg pierwotny) - i¢ianie dotadowania (MPa) 03
Ogrzewanie 3 Pobor mocy (kW) 2,00 236 3,06 3,87 4,60 552 strona wodna (mm) RI"
. ) ’ ) 5
coP 3,00 318 310 310 3,00 2,90 Sterowanie Czynnik chiodniczy ciekty (mm) 6,35 95
Czynnik chtodniczy gaz (mm) 15,88 15,88
Wydajnosé (kw) 6,55 8,40 10,00 12,00 13,50 14,90
Zawér bezpieczenstwa (MPa) 03
Chtodzenie “ Pobér mocy (kw) 134 1,66 2,08 3,00 375 4,38 ) .
Przetqcznik przeptywu (me/ h) 0,36 06
EER 4,90 5,05 4,80 4,00 360 340 Catkowita objetosé wody (1) 5
Wydajnosé (kw) 7,00 7,40 8,20 1,6 12,7 14,0 Montaz standardowy (kw) -
Chiodzenie ° Pobor mocy (kW) 233 219 248 4,22 4,98 571 Opcjonalnie (kw) 3/e 3/e 3/e
Zapasowa £ Stopnie wydajnosci 1/3 1/3 1/3
EER 3,00 3,38 3,30 4,22 2,55 2,45 nagrzewnica
3,0 kw 220-240 V [ 1Ph [ 50 Hz
Zasilanie
Zakres temperatury
: . At++ -
Sezonowa klasa = wody na wylocie 35 °C 9,0 kw 380-416V [ 3Ph [ 50 Hz
efektywnosci Zakres temperatury pomieszczenia ('C) 5~35
energetycznej:
T e iocast
wody na wylocie 55 °C Att Chtodzenie (°C)
wody na wylocie
CWU - zbiornik ("C) 30~ 60
Uwagi:
1. Temperatura zewnetrzna 7 °C, 85 % R.H., EWT 30 °C, LWT 35 °C. 2. Temperatura zewnetrzna 7 °C, 85 % R.H., EWT 40 °C, LWT 45 °C. 3. Temperatura Uwagi:
zewnetrzna 7 °C, 85 % R.H., EWT 47 °C, LWT 55 °C. 4. Temperatura zewnetrzna 35 °C DB, EWT 23 °C, LWT 18 °C. 5. Temperatura zewnetrzna 35 °C DB, EWT 1. Norma testowa: EN12102-1. 2. Dla trojfazowego typu rezerwowego podgrzewacza elektrycznego,
12°C, LWT 7 °C. 6. Sezonowa klasa efektywnosci energetycznej mierzona w przecietnych warunkach klimatycznych. 7. Normy i prawodawstwo UE: 3,0 / 6,0 kw moze by¢ osiggniete poprzez zmiane przetgcznika DIP, gdy skrzynka hydroniczna jest
EN14511; EN14825; EN50564; EN12102; (EU) No 811/2013; (EU) No 813/2013; OJ 2014/C 207/02:2014. wyposazona w 9,0 kW.
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Jednostka zewnetrzna HPM-22CH65AERIs R32-1H3 HPM-28CHB84AERIs R32-1H3 HPM-34CH100AERIs R32-1H9 HPM-41CHI20AERIs R32-3H9 HPM-48CH140,

*

A: Temperatura zewnetrzna

Ogrzewanie A7W35

Ogrzewanie A7W45

Ogrzewanie A7W55

Ogrzewanie A2W35

Ogrzewanie A2W45

Ogrzewanie A2W55

Ogrzewanie A-7W35

Ogrzewanie A-7W45

Ogrzewanie A-7W55

Chtodzenie A35W18

Chtodzenie A35W7

Sezonowa klasa
efektywnosci
energetycznej:
ogrzewanie ©

SCOP

SEER

Wydajnosé (kw)
Pobér mocy (kW)
Ccop

Wydajnosé (kw)
Pobér mocy (kW)
COP

Wydajnosé (kw)
Pobor mocy (kW)
copr

Wydajnosé (kw)
Pobér mocy (kW)
COP

Wydajnosé (kw)
Pobor mocy (kW)
COP

Wydajnosé (kw)
Pobér mocy (kW)
COP

Wydajnosé (kw)
Pobor mocy (kW)
COP

Wydajnosé (kw)
Pobér mocy (kw)
COP

Wydajnosé (kw)
Pob6r mocy (kW)
COP

Wydajnosé (kw)
Pobor mocy (kw)
EER

Wydajnosé (kw)
Pob6r mocy (kW)
EER

Zakres temp.
wody na
wylocie 35°C

Zakres temp.
wody na
wylocie 55 °C

ns
Klasa
ns

Klasa

Zakres temp. wody na wylocie 35 °C

Zakres temp. wody na wylocie 55 °C

Zakres temp. wody na wylocie 7 °C

Zakres temp. wody na wylocie 18 °C

Uwaga:

W: Temperatura wody na wylocie

6.35
128
495
6.30
170
3.70
6.00
2.03
295
550
141
3.90
5.80
193
3.00
5.65
231
245
6.00
2.00
3.00
5.40
225
240
515
258
2.00
6.50

4.80
7.00
233
3.00

195%

138%

4.95
352
534
821

8.40
1.63
5.15
810
210
3.85
750
2.36
318

3.00
2.05
8.30
1.64
5.05
7.45
222
335
205%

521
3.36
5.83
8.95

10.0
202
4.95
10.0
267
3.75
9.50
3.06
310
820
2.05
4.00
7.85
245
3.20
810
316
256
8.00
262
3.05
7.35
2.88
255
6.85
343
2.00
9.90
218
455
820
252
3.25

204%

136%

519
3.49
598
878

A+++

A++

121
244
495
123
332
370
1.9
3.90
305
9.2
236
3.90
10.60
353
3.00
1.30
452
250
10.00
333
3.00
10.20
425
240
9.80
478
205
12.00
304
395
n5
418
275

189%

135%

4.81
3.45
4.86
7.04

Parametry uzyskane wg norm EN14511:2013; EN14825:2013; EN50564:2011;12102:2011; (EU) No: 811:2013; (EU)No: 813:2013; OJ 2014 | € 207 [ 02:2014

AERIs R32-3H9 HPM-53CHI155AERIs R32-3|
145 15.9

315
4.60
141
392
3.60

4.68
295

306
360
150
404
285
12.40
5.06
245
12.00
421
285
1.70
498
235
11.00
537
205
1350
375
360

4.96
250

185%

135%

472

3.47

4.83

6.85
Skréty:

MOP: Max. zabezpieczenie nadprgdowe
MCA: Min. obcigzalnos¢ obwodu

353
450
16.0
457
350
16.0
5.61
285
130
377
345
12.70
4.46
285
13.30
554
240
1310
485
270
12.80
5.69
225
1250
6.25
2,00
14.90
438
340
14.0
5.60
250

182%

133%

462
3.41
467
6.71



Jednostka zewnetrzna HPM-22CH65AERIs R32-1H3 HPM-28CHB84AERIs R32-1H3 HPM-34CHI00AERIs R32-1H9 HPM-41CH120AERIs R32-3H9 HPM-48CHI140AERIs R32-3H9 | HPM-53CHIS5AERIs R32-3H9

380-415V [ 3Ph [ 50 Hz

Zasilanie
MOP (A)
MCA (A)
Typ
Bieguny
Zakres predkosci (rps)
Sprezarka Wydajnosé (60 rps)

Wejscie (60 rps)
Maks. czestotliwos¢ grzanie (Hz)
Maks. czestotliwosé chtodzenie (Hz)
Typ silnika
Wentylator zewnetrzny | Liczba wentylatorow
Przeptyw powietrza (m? [ h)
Wymiennik ciepta lose rze.déw
llos¢ obiegow
Czynnik chtodniczy Ty (GWP) )
llos¢ czynnika (kg)
Typ zaworu
Ogrzewanie A7W35 (dB (A))
Maksymalne ogrzewanie (dB (A))
Grzanie w trybie cichym 1 (dB (A))
Poziom mocy Grzanie w trybie cichym 2 (dB (A))
akustycznej Chiodzenie A35W18 (dB (A))
Maksymalne chtodzenie (dB (A))
Chtodzenie w trybie cichym 1 (dB (A))
Chtodzenie w trybie cichym 2 (dB (A))
Wymiary urzgdzenia - W x G x S (mm)
Wymiary opakowania - W x G x S (mm)
Waga (brutto / netto) (kg)
Sposob podtgczenia
Zakres temperatury Chiodzenie (OC)
powietrza Ogrzewanie (eC)
zewnetrznegoe cwu (°C)
Wymiennik ciepta
Pompa wodna Maks. wysoko$é podnoszenia (m)
Naczynie wzbiorcze Pojemnosc 0]
Cisnienie (Mpa)
Przytgcze wodne (mm)
Zawor bezpieczenstwa (MPa)
Czujnik przeptywu (m?/ h)
Catkowita objetosé wody (L)
* Opcjonalnie (kw)
Dodatkowa grzatka Stopnie wydajnosci
elektryczna 3.0 kW

Zasilanie
6.0/ 9.0 kw

Chtodzenie (°C)
Ogrzewanie (°C)
Zbiornik CWU (°C)
Tryb chtodzenia (°C)

Zakres temperatury
wody na wylocie

Zakres nominalnej

temperatury wody na -
powrocie Tryb ogrzewania - CWU (°C)

220-240V [1Ph [ 50 Hz

18 19
14 16
6
5450
1735
96 86
84 72
2770
24
7
140
58 59
61 61
56 57
53 55
58 60
61 61
57 57
54 54

1295 x 792 x 429
1375 x 945 x 475

121/ 89
RI”
0,36
30 30

7100
2230

4030

121 /148

19
17

96
78

60
62
58
55
60
62
58
54

9,0

14 14
10 1l
Twin rotary
6
10 ~120
14000
4380
78 86
70 76
Wentylator DC
1
4060
3
12
R32 (675)
175
Elektroniczy zawor rozprezny

65 65

65 65

62 62

56 56

64 64

65 65

62 62

56 56

1385 x 945 x 526
1465 x 1120 x 560

160 /188

Kielichowy
-5~ 43
-25 ~ 35
-25 ~ 43
Ptytowy
9
8
03
R5 /4"
03
0,6
9,0 9,0
1
220-240V [1Ph [ 50 Hz
380-415V [ 3 Ph [ 50 Hz
5~ 30
12 ~ 65
10 ~ 60
6~35
12~59

92
80

4650

69
69
63
56
69
69
63
56

9,0
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